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Cene sa PDV-om: 2.069,00
€

Honda generator EG3600 CL - Snazan i svestran izvor elektri¢cne energije

Honda generator EG3600 CL je odli¢an izbor za one kojima je potreban pouzdan izvor elektri¢ne energije za razne potrebe, od kuéne
upotrebe do gradevinskih projekata. Svojom snagom, izdrzljivos¢u i mnogim funkcijama, spreman je da obezbedi struju za vase uredaje i
alate.

Snaga i performanse: EG3600 CL ima maksimalnu snagu od 3,6 kVA pri jednofaznom naponu od 230 V, sa kontinuiranom snagom od 3,2
kVA. Sa ovom snagom moze da napaja razliCite elektri¢ne uredaje i alate, bez obzira na njihove zahteve.

Pouzdan motor: Generator je opremljen snaznim motorom Honda GKS270 snage 8,4 KS (6,8 kV) i brzinom motora od 3600 o/min. Ovaj
motor je poznat po svojoj pouzdanosti, izdrzljivosti i efikasnosti.

Veliki kapacitet goriva: Sa rezervoarom za gorivo od 24 litra, EG3600 CL moZe da radi do 12 sati pri optere¢enju od 75%, sto je odli¢no
za dugotrajnu neprekidnu upotrebu.

Tehnologija invertera i regulacija napona: Generator je opremljen inverterskom tehnologijom koja obezbeduje ¢istu i stabilnu
elektri¢nu energiju, pogodnu za osetljive elektronske uredaje. Regulacija napona vodi racuna o konstantnom naponu i zastiti vasih uredaja.

Prikaz nivoa goriva i D-AVR: Indikator nivoa goriva vam omogucava da lako pratite preostalo gorivo. Generator je takode opremljen D-
AVR sistemom (Digital-Automatic Voltage Regulator) koji obezbeduje stabilan napon pri promenljivim opterec¢enjima.

Automatska regulacija motora i Honda ECO gas: Automatska regulacija motora i Honda ECO Throttle funkcija doprinose ustedi goriva
i smanjenju buke tokom rada.

Utikaci i prenosivi dizajn: Generator ima 2k 230V-16A uti¢nice za elektri¢ne uredaje. Sa kompaktnim dimenzijama od 68 k 53 k 57 cm i
tezinom od 68 kg, prenosiv je i lak za upotrebu na razli¢itim lokacijama.

Tihi rad: Nivo buke od 79 dB(A) na udaljenosti od 7 m je relativno nizak s obzirom na snagu i performanse ovog generatora.

Honda generator EG3600 CL je pouzdan partner za snabdevanje elektricnom energijom u razli¢itim uslovima. Sa svojom snagom,
bezbednosc¢u i Honda pouzdanosdu, idealan je za mnoge primene, od ku¢ne upotrebe do profesionalnih projekata.

Tehnicne specifikacije

Tip Jednofazni

Maksimalna snaga (W) 3600

Neznacena snaga (W) 3200

Neznaceni napon (V) 230

Naznacena ucestalost (Hz) 50

Naznacena struja (A) 13.9

Naznacena DC snaga /

Uti¢nice 2 uti¢nice (250V -16A),1 (16 A-240V)
Model motora GX270T2

Tip motora 4-taktni OHV**, 1-cilindri¢ni

Radna zapremina (cm3) 270

Prec¢nik x hod (mm) 77 x 58

Broj obrtaja motora (o/min) 3000

Sistem hladenja Prinudno vazdusno

Sistem paljenja Tranzistorski

Zapremina ulja (I) 1.1

Zapremina rezervoara za gorivo (I) 24

Vreme rada pri naznacenim vrednostima 12 h
Sistem pokretanja Potezni

Duzina (mm) 681



Sirina (mm) 530

Visina (mm) 571

Masa bez goriva (kg) 68

Nivo zvu¢nog pritiska na mestu rada - dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) 79
Garantovani nivo zvu¢ne snage - dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) 96



